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Die wissen was zahlt...

DN 15, 20

Die wichtigsten Eigenschaften:

- Langlebiges, robustes Volumenmessteil:
Hohe Messstabilitdt und Betriebssicherheit

- Messung kleinster Durchfl ussmengen:
Erhéhung der Wirtschaftlichkeit

- Einstrahl-Fllgelradzahler, Trockenlaufer, Magnetlbertragung

- Zahlwerk kann am Einbauort in die gewlinschte Anzeigeposition
gedreht werden

- Maximaler Betriebsdruck PN 16 bar

- Temperatur bis 90°C oder 120°C

- Zahler flr horizontalen oder vertikalen Einbau

- Reed-Impulsgeber IPG14 (Standard-Impulswertigkeit 2,5 Liter)

- Hochwertige, verschleissfeste und korrosionsbesténdige Werkstoffe
- Sieb am Gehduseeingang

- Magnetschutzhaube gegen dussere Beeinfl ussung

- CH-Zulassung und PTB-Bauartzulassung nach EN 1434

- Konformitat nach Europdischer Messmitteldirective (MID)

- Umgebungsklasse B, Genauigkeitsklasse 3

Unico® - Volumenmessteil

- fur Warmwasser bis 90°C oder 120°C

Einsatzgebiete:

- Volumenmessteil als Bestandteil eines
Warmezahlers oder flr den Einsatz in
Solaranlagen

- Fur Nenndurchfluss bis 2,5 m3/h

Optionen:

- Bohrung flir Temperaturftihler
Direkteinbau nach EN 1434

- Andere Messbereiche

- Andere Impulswertigkeiten




